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Schlagzahlen je 10 cm DPH 2
Ansatzhöhe +373,43 mNN
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DPH 3
Ansatzhöhe +373,37 mNN
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Schlagzahlen je 10 cm

DPH 4
Ansatzhöhe +369,87 mNN
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Schlagzahlen je 10 cm

B 1

Ansatzhöhe +373,74 mNN

1.40

 m

1.43

 m

 0.30
Oberboden, Sand, schwach schluffig,
dunkelbraun, schwach durchwurzelt

Mu

 1.50

Sand, schwach schluffig, rotgrau

 3.10

Sand, schluffig - schwach schluffig,
rotbraun, nass ab 2 m

 3.20
Sandstein, mürbe - mittelhart,
rotbraun, kein Bohrfortschritt

B 2

Ansatzhöhe +373,43 mNN

 0.20
Oberboden, Sand, schwach schluffig,
dunkelbraun, schwach durchwurzel

Mu

 1.50

Sand, schwach schluffig, rotgrau

 2.40

Sand, schluffig - schwach schluffig,
rotbraun

 3.30

Sand, schluffig, rotgrau, verbacken

 3.40
Sandstein, grau, mürbe - mittelhart,
kein Bohrfortschritt

kein Grundwasser

B 3

Ansatzhöhe +373,37 mNN

1.70

 m

1.85

 m

 0.30
Oberboden, Sand, schwach schluffig,
dunkelbraun, durchwurzelt

Mu

 0.80

Sand, sehr schwach schluffig, rotbraun

 1.50

Sand, schluffig - schwach schluffig,
violettgrau, schwer zu bohren

 3.30

Sand, schluffig - schwach schluffig,
violettgrau, schwer zu bohren

 3.40
Sandstein, mürbe - mittelhart,
violettgrau, kein Bohrfortschritt

B 4

Ansatzhöhe +369,87 mNN

 0.40

Auffüllung, Oberboden, Sand, stark
schluffig, sehr schwach kiesig,
dunkelbraun, weich, sehr schwach
durchwurzelt

AMu

 1.50

Sand, schwach schluffig, braun

 2.60

Sand, schwach schluffig, braun,
Sandsteinzersatz

 2.70

Sandstein, mürbe - mittelhart,
mittelkörnig, braun ,hellbraun,
kein Bohrfortschritt

kein Grundwasser

B 5

Ansatzhöhe +369,17 mNN

 0.22 Asphalt

 0.50
Auffüllung, Kies, sandig, schwach
schluffig, hellgrau, Mineralgemisch

A

 1.20

Sand, sehr schwach schluffig, sehr
schwach kiesig, braun ,hellgrau,
ab 0,9 m verbacken mit Sandsteinzersatz

 1.30
Sandstein, mürbe - mittelhart,
mittelkörnig, braun, kein Bohrfortschritt

kein Grundwasser

B 6

Ansatzhöhe +372,44 mNN

 0.20
Auffüllung, Oberboden, Sand, schluffig,
braun ,dunkelbraun, durchwurzelt

AMu

 1.50

Sand, schwach schluffig, sehr schwach
kiesig, braun ,hellgrau, wenig
Schlufflinsen

 2.90

Sand, schwach tonig, schwach schluffig,
braun ,hellgrau, Sandsteinzersatz,
Tonlinsen bei 2,1 m - 2,2 m =
halbfest, bröselt

 3.00

Sandstein, mürbe - mittelhart,
mittelkörnig, hellbraun ,hellbraun,
kein Rammbohrfortschritt

 3.80

Sandstein, mürbe - mittelhart,
mittelkörnig - grobkörnig, hellbraun

Z

Z Z

ZZ

Z

 3.90
Sandstein, mittelkörnig - grobkörnig,
hellbraun, hart, kein Drehbohrfortschritt

kein Grundwasser

B 7

Ansatzhöhe +372,75 mNN

1.29

 m

2.36

 m

 0.50

Auffüllung, Oberboden, Sand, schwach
schluffig, dunkelbraun, sehr schwach
durchwurzelt

AMu

 1.50

Sand, sehr schwach schluffig, braun

 3.00

Sand, sehr schwach schluffig -
schwach schluffig, braun, Sandsteinzersatz

Legende

weich Ton (T)

Schluff (U)

Sand (S)

Kies (G)

Mutterboden (Mu)Mu

Auffüllung (A)A

Sandstein (^s)
Z

Z

Autohaus

NW SE

Reifenlagerhalle Anbindung Bundesstraße Erschließungsstraße

SE NW

?

OK Sandstein

OK Sandstein

OK Sandstein

OK tragfähiger Baugrund

OK tragfähiger Baugrund

OK tragfähiger Baugrund

Az.:

53421

Anlage Nr.:

5
BV Mercedes Rieger

Baugrundaufschlüsse

Geotechnik

Prof. Dr. Gründer GmbH

90602 Pyrbaum

Tel. (09180) 9404-0 in höhenmäßiger Abhängigkeit

Datum:

1 : 25

27.07.2021

Maßstab:

in Kammerstein (nördliches Ortsende Haag)














































