
KAMMERSTEIN - NEPPERSREUTH 

Parameter Beschreibung 
Anzahl Gebäude 251 
Endenergieverbrauch Wärme (Bilanzjahr) 6.801.136 kWh 
Einsparpotential durch Sanierungsmaßnahmen 14,8 % bis 2045 
Eignung für dezentrale Wärmeversorgung sehr wahrscheinlich geeignet 
Wasserstoffeignung sehr wahrscheinlich ungeeignet 
Erdgasnetz nicht vorhanden 
Wärmenetzeignung sehr wahrscheinlich geeignet 
Wärmeverbrauch (Bilanzjahr) 5.806.310 kWh 
Wärmebelegungsdichte (100 % Anschlussquote) 601 kWh/m 

Einteilung in voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet 
Im Jahr 2030 Gebiet mit dezentraler Wärmeversorgung 
Im Jahr 2035 Gebiet mit dezentraler Wärmeversorgung 
Im Jahr 2040 Gebiet mit dezentraler Wärmeversorgung 



Straßenzugscharfe Wärmebelegungsdichte – Kammerstein - Neppersreuth 
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Klasseneinteilung der Wärmebelegungsdichte in kWh m

 nteile am Wärme erbrauch -  ammerstein -  eppersreuth




